BLOCANTE COM ANTI-PANICO

Empresa Certificada
NBR ISO 9001

) \
QFIX-DAB-2199-PR-CEENIT84|
/ CLASS C-19-10
[ /| RoreszE 010070 120MM
| iy

O Descensor Auto blocante possui 2 polias fixas para cordas de 10 mm a 12 O

mm de diametro.

Estes bloqueadores sdo forjados em aluminio alloy com polias em aco
inoxidadvel com acabamento anodizado preto e também possuem fung¢é@o Anti-
Panico que garante o funcionamento da unidade mesmo em situacbes de @
panico. De acordo com os requisitos da norma internacional EN 12841.

ELEVANDO VIDAS, FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

DIMENSOES CARGA MiINIMA DE PESO
REF. (mm) RUPTURA UNIT.
DAB A ] (03 D (kN) (kgf) (kg)

DAB-2199-PR 210 o4 13 27 22 2243 0,420
DAB-2199-AZ 210 64 13 27 22 2.243 0,420
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Rua Capitao Jodo, n° 126 - Jardim Alzira Franco - CEP 09290 342 - Santo André - SP - Brasil
Fone: 55 11 4463-7950 — Home Page: www.qualityfix.com.br
e-mail: contato@qualityfix.com.br

“Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia Nele, e Ele tudo fara”. Sl. 37.5
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