Ervanib@ TENSIONADOR

DE CORRENTES TIPO ALAVANCA

Empresa Certificada
NBR I1SO 9001

TCA

O Tensionador de Corrente Tipo Catraca é aplicado em Correntes de Aco nas operacoes de elevacio A
e fixacdo de cargas que necessitam de maior resisténcia e também para transportar equipamentos
pesados. Este Tensionador é forjado em aco liga (Alloy Steel) grau 8 e possui acabamento em

pintura epdxi vermelha.
Especificacdes: D.O.T. e C.V.S.A. (USA)

ELEVANDO VIDAS, FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

i

REF. @ pA DIMENSOES CARGA PESO
TCA CORRENTE (mm) DE TRAB. UNIT.
(mm) A B c 0] E F € (kgf) (kg)
TCA-06-08 6 -8 469 437 8 219 215 304 356 1.180 1,500
TCA-08-10 8- 10 613 562 13 264 264 406 454 2.450 3,730
TCA-10-13 10-13 716 653 15 328 318 474 541 4170 5610
TCA-13-16 13-16 860 765 18 365 365 530 655 5.900 9,060
Fator de Segurancga: 3 x a carga de Trabalho
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“Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia Nele, e Ele tudo fara”. Sl. 37.5



