PUALITY® SR SR
Eoomly PEGA CHAPAS
HORIZONTALALGCA FIXA N

Empresa Certificada
NBR 1SO 9001

O Pega Chapa Horizontal é um equipamento indispensavel na elevacdo e
movimentacdo de chapas e perfis de metal, na posicdo horizontal. A Carga
maxima de trabalho estipulada de ser aplicada quando o acessoério € utilizado em
pares ou multiplos de 2, com angulacdo de até 60°. A base dentada pode ser
removida e substituida. Fabricado em aco carbono de alta qualidade, possui
também um botdo de seguranca para travamento da carga. De acordo com a
norma DIN EN 13155. Acabamento em pintura epoxi amarelo.

ELEVANDO VIDAS, FIXANDO IDEIAS E MOVIMENTANDO SONHOS

DIMENSOES CARGA PESO
REF. il (mm) DETRAB. | UNIT.

PCH—PPD (mm) B c D (kgf) (kg)
PCH-PPD-00,8T-00-025 0-25 131 25 25 800 2,530
PCH-PPD-01,0T-00-030 0-30 156 30 25 1.000 3,540
PCH-PPD-01,6T-00-030 0-30 1565 30 25 1.600 3,730
PCH-PPD-02,0T-00-040 0-40 175 40 25 2.000 4,560
PCH-PPD-03,2T-00-045 0-45 190 45 28 3.200 5,730
PCH-PPD-04,0T-00-050 0-50 190 50 30 4.000 6,500
PCH-PPD-05,0T-00-055 0-55 190 55 30 5.000 8,070
PCH-PPD-06,0T-00-065 0-65 215 65 30 6.000 10,760

PCH-PPD-06,0T-00-130 0-130 310 130 42 6.000 21,690

PCH-PPD-08,0T-00-100 | 0-100 340 100 45 8.000 23,680

PCH-PPD-10,0T-00-125 0-125 410 125 60 10.000 26,080
Fator de Seguranga: 4 x a carga de Trabalho
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